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UT 150.152.155  控制手冊 
(一) 一般操作:利用▲或▼鍵設定所需要溫度按 SET 鍵即可 

(二) 內部設定值： 
    

 1

 

按 SET 鍵３秒 

電源投入 

                (警報１設定值) 

 

按 SET 鍵 

A１ 

               (警報２設定值) 
 

ONF 
PID 

 
              
           SLF 
                                                                  
               
                   OFF 
 ON 
 

(比例帶)原廠設定值 5.0 
                 
 

(積分時間)原廠設定值 240   
                  
                 
                 (微分時間)原廠設定值 60 
                                     
 

Relay 
SSR 

                選擇輸出方式 

 
4~20mA                 

                 (濾波反應時間)OFF   
                   
                 (溫度偏差補正)0 

0 
1 

                  
    
                      
                                       

2 
-1 

      按 SETR 鍵 3 秒退出              

  D 

 AT 

CTL 

  P 

自我演算(內部不斷尋找 PID) 
PID 控制模式 

ON/OFF 

  I 

  FL 

  CT 

(不鎖定) 

(內部參數鎖定) 

(全部鎖定含設定) 

(進入輸入部份層) 
LOC 

PV 溫度和 AT 燈會交互閃爍) 

設定 20 秒 

設定 2 秒 

無此參數 

(執行自動演算,按 SET 鍵即執行. 

(自動演算不執行) 

  BS 

A 2 



   (三)進入輸入部分: 
                              
                    輸入 INPUT 代號(請看附件 1) 
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IN 

                    (設定最高值限制) 
 
 
                    (設定最低值限制) 
 
                    (上升斜率控制時設定值，單位℃／每分)OFF(0)  
 
 
                    (下降斜率控制時設定值，單位℃／每分)OFF(0) 
 
          (單位選擇) 
                    0    ℃ /小時 .1     ℃/秒 
 
                    傳送輸出最大值 
 
                    傳送輸出最小值 
 
 
                    (第 1 組警報動作方式) 
                                                     請看附件 2 
                    (第 2 組警報動作方式)     
                                                     
                            
                    (第 1 組警報之動作不感帶)2.0 
 
                    (第 2 組警報之動作不感帶)2.0 
 
                   (Fuzzy 控制，預防超溫)０ 
                   ０  關閉  １  啟動 
 
                     
          (正逆動作, 0     逆動作 .1    正動作) 0 
           

 
       按 SET 鍵 3 秒退出 

 

SPL 

UPR 

SPH 

SC 

HY2 

HY1 

AL2 

AL1 

TMU 

DNR 

DR 

RTH 

RTL 

IN 



附件 1 

Input type Range(℃) 
Range 
code(℃) 

Range (˚F) 
Range 

code(˚F)
-270 to1370℃ 1 -300 to2500˚F 31 
0.0 to 600.0℃ 2 32.0 to999.9˚F 32 
0.0 to 400.0℃ 3 32.0 to750.0˚F 33 

K 

-199.9 to200.0℃ 4 -300 to 400˚F 34 
  J -199.9 to999.9℃ 5 -300 to2100˚F 35 

    T -199.9 to 400.0℃ 6 -300 to750˚F 36 
  E -199.9 to 999.9℃ 7 -300 to1800˚F 37 

R 0 to1700℃ 8 32 to3100˚F 38 
S 0 to1700℃ 9 32 to3100˚F 39 
B 0 to1800℃ 10 32 to3200˚F 40 
N -200 to1300℃ 11 -300 to 2400˚F 41 
L -199.9 to900.0℃ 12 -300 to1600˚F 42 
U -199.9 to 400.0℃ 13 -300 to750˚F 43 

Th
er

m
oc

ou
pl

e 

Platinel2 0 to1390℃ 14 32 to 2500˚F 44 

-199.9 to 850.0℃ 15 -199.9 to 999.9˚F 45 
0.0 to 400.0℃ 16 32.0 to 750.0˚F 46 

-199.9 to200.0℃ 17 -300 to 400˚F 47 
-19.9 to 99.9℃ 18 -199.9 to 999.9˚F 48 
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RT

D
  

 
 

Pt100 
 

J Pt100 -199.9 to 500.0℃ 19 
0 to 100mv 0.0 to100.0 20 

0 to5v 
0.000 to 

5.000 
21 

1 to5v 
1.000 to 

5.000 
22 

D
C

 v
ol

ta
ge

 

0 to10v 
0.00 

to10.00 

User-scalable

23 

 

 
※UT150/UT152/UT155 Measured Input Ranges 
 

 

 

 

 

 

 

 



附件 2 
                             1 
                             11(待機) 
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                             2 
                             12(待機) 
                            3 
                            13(待機) 
                            4 
                            14(待機) 
                                   
15                                5 
                                  15(待機) 
                                  6 
                                  16 (待機) 
 
                                  7 
                                  17(待機) 
                                  8 
 
                                  18(待機) 
                                         9 
                                  19(待機) 
                                  10 
                                   20(待機) 
 

實際值上限警報 

實際值下限警報 

偏差上限警報 

偏差下限警報 

非勵磁偏差上限警報 

非勵磁偏差下限警報 

偏差範圍外警報 

偏差範圍內警報 

實際值上限非勵磁警

實際值下限非勵磁警


