
P8010操作
設定狀態 (警報TYPE及傳送範圍設定)

1.同時按 " △       " , 瞬間出現  Optr S

Optr S △ SEtP S △ ConF S △ info S
(一般區) (設定區) (規劃區) (規格區)

Proc Uloc SL oc

現在值 輸入密碼10 輸入密碼20

   A Filt inPt

曾經最大值 濾波 2.0 輸入信號

     in OFF S ruL

曾經最小值 補正值  0 輸入最大範圍

Eti SiG rLL

警報已發生時間 輸入信號值 輸入最小範圍

ALSt PhA1 dPoS
警報1或警報2

動作
警報1設定點 小數點位數設定

AHY1 LinU

警報1不感帶 輸入信號單位

PLA2  PS

警報2設定點 輸入信號更改許可

AHY2 ALA1

警報2不感帶 選擇AL1的型式

tArE PhA1

淨重毛重

扣除的校正
警報1設定點

Sloc AHY1

密碼設定10 警報1不感帶

Filt ALA2

選擇AL2的型式
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P_Hi 實際高｛

｛P_Hi 實際高

 

此

部

份

接

下

頁
P1



PLA2

警報2設定點

AHY2

警報2不感帶

ALA3

USE1

使用OUT1的設定方式

USE2

使用OUT2的設定方式

USE3

使用OUT3的設定方式

tYP3

傳送信號

ro3H

傳送最大值設定

ro3L

傳送最小值設定

diSP

顯示方式改變

Cloc

密碼定值20

inPt

※要跳出,則同時按  " △        "   到最上一層 optr ,然後按       跳出即可

※到規劃區任何一個設定要輸入時,按       須確認 yes ?此時須按  △ 確認輸入

※USE 1接腳為19,20,21 ;USE 2接腳為22,23,24 ;USE 3接腳為10,11,12.
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rEtP (傳送輸出)
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上
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(出廠 A2nd, 警報2)

(出廠 A1nd, 警報1)

(出廠 4-20, 4~20mA)

(出廠 rEtP, 傳送)

 

P2


